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i mnmnnmn linie rozgraniczajgce teren

dla realizacji obowigzku:
- budowy tymczasowych obiektéw

budowlanych,
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- budowy lub przebudowy zjazddéw.

rmmmmmmmm  granicaterenu, dla ktérego Inwestor

granice wiasnosci
numery ewidencyjne dziatek

osie projektowanych drég
kraweznik betonowy 20x30

nNnzopy
UULT’T

kraweznik kamienny 20x30

kraweznik betonowy 15x30

krawedz jezdni
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proj. wpust kanalizacji deszczowej
proj. wpust podchodnikowy
proj. przepust
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proj. uszczelnienie dna rowu
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rozbiérki obiektow budowlanych

proj. ekran akustyczny
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nawierzchnie chodnikéw z betonowej
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projektowane przystanki autobusowe
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Elementy projektowane wg odrebnego opracowania:

osie projektowanych drég
krawedzie jezdni projektowanych drog

proj. obnizenia kraweznika
proj. $cieki korytkowe/ przykrawgdziowe

nawierzchnie jezdni

nawierzchnie zatok autobusowych
nawierzchnie chodnikéw
nawierzchnie $ciezek rowerowych

nawierzchnie trudnoprzejezdne

w ramach rozbudowy ul. Cieszynskiej
rozbioérka istniejgcej konstrukcji drogi

projektowane zarurowania

obiekty przeznaczone do rozbiorki
wygrodzenia

projektowane ekrany akustyczne
projektowane przystanki autobusowe

rezerwa terenu pod wiaty przystankowe

granica wniosku o wydanie decyzji ZRiD

- budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,

- budowy lub przebudowy urzadzen wodnych lub urzadzen
melioracji wodnych szczego6towych,

- budowy lub przebudowy innych drég publicznych,

kraweznik betonowy 20x30 - obnizony
kraweznik betonowy 15x30 - obnizony

kraweznik betonowy 15x30 - obnizony

proj. lokalizacja wiaty przystankowej

: nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego

nawierzchnie zatok autobusowych z betonu cementowego

nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej

rezerwa terenu pod wiaty przystankowe

proj. cieki przykraweznikowe z kostki betonowej

miejsca zarezerwowane i nierealizowane przez MZD

linie okreslajgce ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci

budowlanych,

- rozbiérki istniejacych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych
do dalszego uzytkowania oraz tymczasowych obiektéw

posiada prawo

do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane

granice terendw wdd ptyngcych badz terendw linii kolejowej

proj. kraweznik betonowy chodnika/$ciezki rowerowej 8x30
proj. Scieki korytkowe/ przykrawedziowe
proj. $cieki przykraweznikowe z kostki betonowej
proj. bariera drogowa typ wg projektu statej organizacji ruchu
proj. barierka typ wg projektu statej organizacji ruchu

kostki brukowej

nawierzchnie $ciezek rowerowych z betonu asfaltowego

nawierzchnie trudnoprzejezdne z kamiennej kostki brukowej

krawedzie projektowanych chodnikéw (obrzeza betonowe)
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