
linie rozgraniczające teren 

linie określające ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości

granice terenów wód płynących bądź terenów linii kolejowej

dla realizacji obowiązku:  

- budowy tymczasowych obiektów budowlanych,

- rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych

do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów 

budowlanych,

- budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,

- budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych,

- budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,

- budowy lub przebudowy zjazdów.

granica wniosku o wydanie decyzji ZRiD

granica terenu, dla którego Inwestor posiada prawo

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

rezerwa terenu pod wiaty przystankowe

A

projektowane przystanki autobusowe

proj. ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej

rezerwa terenu pod wiaty przystankowe

osie projektowanych dróg

krawędzie jezdni projektowanych dróg

nawierzchnie chodników

nawierzchnie ścieżek rowerowych

projektowane ekrany akustyczne 

nawierzchnie jezdni

A

projektowane przystanki autobusowe

nawierzchnie trudnoprzejezdne

miejsca zarezerwowane i nierealizowane przez MZD

w ramach rozbudowy ul. Cieszyńskiej

rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi

nawierzchnie zatok autobusowych

proj. ścieki korytkowe/ przykrawędziowe

obiekty przeznaczone do rozbiórki

krawędzie projektowanych chodników (obrzeża betonowe) 

projektowane  zarurowania

wygrodzenia

proj. obniżenia krawężnika

Elementy projektowane wg odrębnego opracowania:

numery ewidencyjne działek

granice własności

proj. ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej

osie projektowanych dróg

krawężnik betonowy 20x30 

proj. ścieki korytkowe/ przykrawędziowe

proj. krawężnik betonowy chodnika/ścieżki rowerowej 8x30

krawężnik kamienny 20x30

krawężnik betonowy 15x30

krawężnik betonowy 20x30 - obniżony 

krawężnik betonowy 15x30 - obniżony

krawężnik betonowy 15x30 - obniżony

krawędź jezdni

proj. bariera drogowa typ wg projektu stałej organizacji ruchu

proj. barierka typ wg projektu stałej organizacji ruchu

proj. wpust kanalizacji deszczowej

proj. przepust

proj. uszczelnienie dna rowu

proj. wpust  podchodnikowy

proj.  lokalizacja wiaty przystankowej

rozbiórki obiektów budowlanych

proj. ekran akustyczny

proj. obiekty budowlane

nawierzchnie chodników z betonowej kostki brukowej

nawierzchnie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego

nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego

nawierzchnie trudnoprzejezdne z kamiennej kostki brukowej

nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej

nawierzchnie zatok autobusowych z betonu cementowego


